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Íàïðÿæåíèå ïîäçàðÿäà 

Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå

Ìàêñèìàëüíûé òîê ðàçðÿäà  
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Åìêîñòü

Äëèíà

Øèðèíà

Âûñîòà (ìàêñ.) 100±1

65±1

151±1
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F2 - Faston Tab 250 

äî 6 ìåñÿöåâ ïðè 25°Ñ, áåç ïîäçàðÿäà*

14.4 - 15.0 Â ïðè 25°Ñ 

2.16 A 

25°Ñ 

22 ìÎì 

12

117A (5 ñåê)

7.5 A÷ ïðè 20-÷àñ. ðàçðÿäå äî 
U  - 10.5 Â  ïðè 25 °Ñêîí.

13.5 - 13.8 Â ïðè 25°Ñ 

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ ÒÎÊÎÌ : A ( 25 °Ñ)

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÜÞ : ÂÒ ( 25 °Ñ)

      *Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì áàòàðåþ íåîáõîäèìî çàðÿäèòü. Ïðè áîëåå
       âûñîêîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû âðåìÿ õðàíåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ.

Ðàçðÿäíûå õàðàêòåðèñòèêè 
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• èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ

• îõðàííûå è ïîæàðíûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

• îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîñâÿçè

• àâàðèéíîå îñâåùåíèå

• ýëåêòðîèíñòðóìåíò

• òåëåìåòðè÷åñêîå, ïîðòàòèâíîå èçìåðèòåëüíîå,

  êîíòðîëüíîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå.

Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:
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U /TK ðàçðÿäà  5 ìèí  10 ìèí  15 ìèí  30 ìèí 60 ìèí 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷

U /TK ðàçðÿäà  5 ìèí  10 ìèí  15 ìèí  30 ìèí 60 ìèí 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷
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GP 1275 

 

GP 1275 – необслуживаемые, герметизированные, выполненные 
по технологии AGM, батареи общего применения со сроком 
службы 5 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда 
в циклическом режиме при 100% разряде. Наличие системы 
внутренней рекомбинации газа и отсутствие необходимости в 
доливе воды делают эти батареи высокоэффективными в течение 
всего срока службы. 

разряд: от -15°С до +50°С
заряд: от 0°С до +40°С
хранение: от -15°С до +40°С

 
 Страна производства: Вьетнам 

Завод-изготовитель: Le Long Vietnam Co Ltd 
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