
Ðàçìåðû, ìì:

Ñïåöèôèêàöèÿ

GPL 12750        12Â 75À÷
GPL  12750 

Êîë-âî ýëåìåíòîâ â áëîêå 

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå

Ìàêñèìàëüíûé òîê ðàçðÿäà  

Âåñ

Åìêîñòü

Äëèíà

Øèðèíà

Âûñîòà (ìàêñ.) 205.0±1.0

170.0±1.0

260.0±1.0

6

12

900A (5 ñåê)

75 A÷ ïðè 20-÷àñîâîì ðàçðÿäå 
äî U  - 10.5B ïðè 25 °Ñêîí.

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ ÒÎÊÎÌ : A ( 25 °Ñ)

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÜÞ : ÂÒ ( 25 °Ñ)

U /TK ðàçðÿäà

U /TK ðàçðÿäà

5ìèí 10ìèí 15ìèí 30ìèí 2÷ 3÷ 4÷ 5÷ 10÷ 20÷1÷

5ìèí 10ìèí 15ìèí 30ìèí 2÷ 3÷ 4÷ 5÷ 10÷ 20÷1÷

112178 90.5 63.2 38.6 20.2 15.8 12.9 11.8 7.53 3.87

143214 109 72.6 41.5 22.4 17.4 13.9 12.6 7.62 3.93

167245 124 79.4 43.3 23.9 18.4 14.7 13.1 7.69 3.98

186272 138 84.5 44.8 25.0 19.3 15.3 13.4 7.74 4.02

199292 145 87.5 45.9 25.8 20.0 15.9 13.8 7.81 4.05

207304 150 89.0 46.7 26.3 20.4 16.2 14.1 7.85 4.08

3402 2329 1763 991 554 326 233 187 159 93.8 49.7

3311 2267 1723 973 548 322 230 185 158 93.3 49.4

3128 2141 1645 953 539 316 226 182 156 92.7 48.9

2948 2018 1438 928 527 308 221 178 154 91.9 48.4

2573 1761 1351 892 512 299 215 173 152 91.1 47.8
2440 1670 1068 833 458 283 204 167 149 90.1 47.1

• èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ

• îõðàííûå è ïîæàðíûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

• îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîñâÿçè

• àâàðèéíîå îñâåùåíèå

• ýëåêòðîèíñòðóìåíò

• òåëåìåòðè÷åñêîå, ïîðòàòèâíîå èçìåðèòåëüíîå,

  êîíòðîëüíîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå.

Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:

Âðåìÿ ðàçðÿäà
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 -   ãåðìåòèçèðîâàííûå, âûïîëíåííûå ïî òåõíîëîãèè AGM,
áàòàðåè îáùåãî ïðèìåíåíèÿ ñî ñðîêîì ñëóæáû 12 ëåò â áóôåðíîì
ðåæèìå èëè 360 öèêëîâ çàðÿäà-ðàçðÿäà â öèêëè÷åñêîì ðåæèìå ïðè
80% ðàçðÿäå. Ýòè âûñîêîýôôåêòèâíûå ïåðåçàðÿæàåìûå áàòàðåè 
íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû. 
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Внутреннее сопротивление 5 мОм   

Диапазон рабочих температур 

 

 
 Номинальная рабочая температура 

разряд: от -15°С до +50°С 
заряд: от -15°С до +40°С 
хранение: от -15°С до +40°С 

 
25°С 

Напряжение подзаряда 13.5 - 13.8 В при 25°С   

Максимальный ток заряда 

Напряжение заряда при циклическом режиме 

22.5 A 

14.4 - 15.0 В при 25°С 

Срок хранения до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда*   

Выводы  

Материал корпуса  

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более 
высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается. 

F 8, под болт М6

ABS (UL94 HB & UL94 V-0)  

     

Разрядные характеристики 
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Момент затяжки болтов                                   9 Н∙м (макс) 

Страна производства: Вьетнам 
Завод-изготовитель: Le Long Vietnam Co Ltd 

M6

(M6 Bolt)
F8

16

260± 2
1 170± 2

1

20
7
±

2 1

20
2
±

2 1


	Страница 3

